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Guida alla sostituzione del sensore di coppia-angolo su prime versioni unto 188
How to substitute angle/torque sensor on early releases of Fiat Punto 188
Manuel technique pour le remplacement du capteur de couple-angle sur les premieres versions Fiat P
Guia para reemplazar el sensor de esfuerzo-dngulo en las primeras versiones de Fiat Punto 188
. Centraline ECU
Montare sensore \W-02001 (cavo giallo) Install sensor W-02001 (yellow cable) 6971 - 9232
e 1 N
Svitare Il sensore coppia / angolo con guaina di colore dzgurro nqrj € piu fornibile e deve essere
Screw off sostituito con il tipo nuovo. Per far cid e necessarl ié ) albero di supporto in quanto
questo ha un diametro di 25.5mm contro i 24.3mm ssari per la nuova versione. Una
volta rimosso il sensore, bisogna proced Q o@ggio dell’albero. Come prima cosa
svitare il fermo della vite senzafine ed es .
Angle/torque sensor with azure sheafy is vailable, so it must be substituted with
the new type. To do this, you can I. the Sewepdlt rod, as the old version is 25.5mm while
E)S(g‘aa::;e the new one has to be 24.3m ou have removed the sensor, you can proceed

disassembling the rod as a firs

Capovolgere I'EPS e fissare in del
sensore avendo cura di inserire in que dino
@ 8mm in modo da non defor i quindiil

dado diserraggio.

emMd to insert a
. Then screw off

vice, during this operation)
@8mm astragal to av
the closing nut.

N.B. Nella
montaggio po

fase di

alto la parte
ado e prestare
uo serraggio il quale
e il corretto

€ro a 24.3mm e ripristinare poi la profondita
, come mostrato nello schema sotto.

Proceed to lathe | reaching 24.3mm and then restore the original depth
of the seating, he scheme below.
Tornire
o ) Lathe
Si puo quindi rimontar€’il tutto.
. Fresare
Then you can reassemble everything. Mill
dopo la tornitura, la sede del sensore é ristretta rettificare la scanalatura senza allargare la cava
after lathing, sensor seating gets narrowed rectify the groove without widening the seating
/11,15 / _|min. 1,15

N.B. La riparazione va bene anche se si scava pit di 1,15mm (il
minimo), mentre non va bene scavare meno di 1,15mm.

TIP A deeper groove (>1.15mm) is OK, while less is a wrong repair.



